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繊維 繊維製品 染色堅ろう度 試験方法規格 -
JIS L 0842 8.3 c)紫外線カーボンアーク灯光　第3露光法
JIS L 0888 9.2光及び汗Ｂ法（紫外線カーボンアーク灯形耐
光試験機に限る）
これを引用する規格 -
JIS L 4404 9.4.1織じゅうたん
JIS L 4405 9.5.1タフテッドカーペット
JIS L 4406 7.12.1タイルカーペット

染色堅ろう度 試験方法規格 -
JIS L 0844 7.1及び7.2洗濯A法
JIS L 0860 7.2及び7.3ドライクリーニングA-1法、A-2法
JIS L 0860 7.5及び7.6ドライクリーニングB-1法、B-2法
JIS L 0884 7.1塩素処理水A法
これを引用する規格 -
―

染色堅ろう度 試験方法規格 -
JIS L 0846水
JIS L 0848汗
JIS L 0854昇華
これを引用する規格 -
―

染色堅ろう度 試験方法規格 -
JIS L 0849 9.2摩擦試験機Ⅱ形(学振形)法
これを引用する規格 -
JIS L 4404 9.4.2織じゅうたん
JIS L 4405 9.5.2タフテッドカーペット
JIS L 4406 7.12.2タイルカーペット

燃えにくさ 試験方法規格 -
JIS L 1091 8.1.1A-1法及びA-2法
JIS L 1091 8.2B法
JIS L 1091 8.4D法
これを引用する規格 -
JIS L 4404 9.5織じゅうたん
JIS L 4405 9.6タフテッドカーペット
JIS L 4406 7.11タイルカーペット
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